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	Назва предмету закупівлі
	Код ДК 021:2015 - 42340000-1, Печі непобутового призначення (Система мікрохвильового кислотного розкладання проб)

	Процедура закупівлі
	Відкриті торги

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Предметом закупівлі є Система мікрохвильового кислотного розкладання проб для підвищення ефективності та точності проведення атомно-абсорбційних випробувань, що дозволить значно покращити результати роботи в напрямку визначення токсичних елементів у різних зразках.
1. Оптимізація пробопідготовки. Багато зразків (корми, тканини, ґрунт, харчові продукти) потребують мінералізації для подальшого визначення вмісту важких металів, токсичних елементів чи залишків інших забруднювачів. Традиційні методи (відкрите мокре озолення) тривалі, небезпечні та менш відтворювані. Міжнародні та національні методики передбачають обов’язкову стадію пробопідготовки шляхом кислотного розкладання, найефективнішим та стандартизованим методом якого є мікрохвильове розкладання.
2. Скорочення часу аналізу та підвищення відтворюваності результатів у порівнянні з традиційними методами мокрого озолення. Мікрохвильова система дозволяє одночасно готувати кілька зразків у контрольованих умовах, що забезпечує відтворюваність та якість результатів. Переваги системи мікрохвильового розкладання:
- швидкість – зменшення часу підготовки зразків з кількох годин до 20–40 хвилин;
- безпека – герметичні реакційні посудини запобігають викидам токсичних парів кислот;
- висока відтворюваність – контрольовані параметри (тиск, температура) гарантують стабільність розкладання;
- чистота зразка – мінімізація втрат і забруднень;
- економія реактивів – потрібна менша кількість кислот.
[bookmark: _GoBack]3. Відповідність вимогам акредитації за стандартом ISO/IEC 17025, який вимагає використання сучасного обладнання, що гарантує точність та достовірність результатів.

	Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	Очікувана вартість закупівлі складає 1 446 936,00 грн.
Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зокрема, моніторингу ринку обладнання з аналогічними технічними характеристиками (через офіційні прайс-листи постачальників, пропозиції на Prozorro).
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